Pokyny na Gdrzbu YL

Nevystavujte vyrobky priamemu sine€nému Ziareniu, pretoze potahy mézu vplyvom UV Ziarenia vyblednt.
Pri pouZivani dévajte pozor na ostré Casti odevov, Sperkov alebo suché zipsy, ktoré by mohli vyrobok
poskodit.

Pravidelne vysdvajte prach vysGvacom pri pouZziti sprdvneho ndstavca pre ¢alinené potahy, Calunenie
necistite parou.

Pri vi&som znecisteni potahovych IGtok odporacame profesiondine Cistenie. Calunenie je mozné

tiez vycistit vhodnym penovym Cistiacim prostriedkom alebo Specidlnym Cistiacim prostriedkom na
Caldnenie. Pred oSetrenim skvrny odstrdrte hrubé necistoty a prach jemnou kefou. Kefovanie vykondvajte
primeranou silou, aby nedoslo k poruseniu vidkna textilie. Tekutiny okamzite odsajte za pomoci suchého,
savého materidlu. Nikdy nenandsajte Cistiaci roztok priamo na Skvrnu, vzdy ho naneste na utierku alebo
hubku. Pred Cistenim vyskUsajte Cistiaci prostriedok na nendpadnom mieste.

Pri mokrom ¢Cisteni pouZzivajte €o najmenej vody a jemne Cistite cely povrch, aby nevznikli mokré skvrny,
ktorych okraje by po zaschnuti boli vidiet. Pred pouZitim nechajte Gplne vyschnuat, nikdy neZzmykaijte.

KoZené, kozenkové, dreveng, kovoveé a plastové povrchy osetrujte navihéenou makkou handrickou,
pripadne chemickym pripravkom, ktory je pre tieto materidly uréeny. Cistenie vykondvaijte vidy
rovhomerne a po celej ploche.

Délezitd poznamka

Na Cistenie nasich vyrobkov nepouzivajte organické rozpustadld, riedidld, technicky benzin ¢i agresivne
chemické CistiCe, inak mdze dojst k nevratnému poskodeniu.

Farebna stalost

Vyrobky z réznych vyrobnych Sarzi mézu mat drobné farebné odchylky, ktoré st v rdmci beznych
obchodnych tolerancii. Vezmite prosim na vedomie, Zze konecné vlastnosti Svov su zdavislé od typu Svov
a typu ihly a nite. OdporG¢ame vyuzit zodpovedajdce odborného poradenstvo pri §iti.

Pozndmka: Vyhradzujeme si prdvo menit technické Specifikécie bez predchddzajuceho upozornenia.



